Rzutnia do pchniecia kulg
- szczegot konstrukcyjny

Rzutnia do rzutu mtotem/dyskiem
- szczegot konstrukcyjny
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Koto wykonane z betonu 2 metalowg obreczg z
tasmy stalowej 6mm grubosci o $rednicy wewn.
2,50m, gtebokosci 20mm ponizej poziomu goérnej
krawedzi obreczy

Prog drewniany, szerokos¢ od 11,2 do 30cm z
cieciwg o dtugosci 1,21m o promieniu takim samym
jak koto i wysokosci 10cm w stosunku do poziomu
wewnetrznej powierzchni kota

Dla przeprowadzenia rzutu mtotem musi by¢
zainstalowana wktadka (pierscien redukcyjny),
zmniejszajgca Srednice kota do 2,135 m £ 5 mm

Koto wykonane z betonu z metalowg obreczg z
tasmy stalowej 6mm grubosci o $rednicy wewn.

2,135m, gtebokosci 20mm ponizej poziomu goérnej
krawedzi obreczy

Istniejgce stupy stanowigce szkielet klatki ochronnej do rzutu mtotem
nalezy wymieni¢. Wysoko$¢ nowych, tylnych segmentéw klatki w
najnizszym miejscu powinna wynosi¢ co najmniej 7 m i co najmniej 10 m
dla ostatnich paneli zamocowanych przy osiach obrotowych wrét. Na
stupach zawiesic siatke polipropylenowag o wymiarach oczka nie
wiekszych niz 44 x 44 mm

UWAGA. Stupy klatki ochronnej nie mogg znajdowac sie w odlegtosci
mniejszej niz 1,0 m od biezni lekkoatletyczne;.

Na rzutni do pchniecia kulg oraz rzutu dyskiem /
miotem nalezy wyznaczyé na zewnatrz kota biate
linie, o szerokosci 5 cm i dtugosci 75 cm od

krawedzi obreczy, ktorych tylne krawedzie powinny
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