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Skocznia do skoku w dal - szczego6t
konstrukcyjny

48,841

L |Zeskocznia (piaskownica) o wymiarach 8x3m.
Gtebokos¢ piasku 30cm, pochylenie zeskoczni 0,1%

Belka do odbicia wykonana z drewna - dtugos$¢

stadionu ki

1,22m, szerokos¢ 0,2m, grubo$¢ 0,03m. Listwa

z wktadkg plastelinowg o szerokosci 0,1m i dlugosci
1,22m z drewna. Belka montowanaw skrzynce
aluminiowej fundamentowanej na state

Obrzeze poliuretanowe 25x5x100 cm na fawie

betonowej z betonu C12/15 o wymiarach
25x15cm

L [Nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8%
w kierunku odwodnienia

4 |Nachylenie podtuzne rozbiegu 0,09%
w kierunku biegu zawodnika

L |Rozbieg do skoku w dal o dtugosci 34m
i szerokosci 1,22m

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa typu
NATRYSK - konstrukcja zgodna z rysunkiem A-2
Projektu Wykonawczego

Linie rozdzielajgce tory biegu malowane farbg
poliuretanowg barwy biatej. Szerokos$¢ linii - 5 cm
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