Stanowisko do rzutu oszczepem
- szczegot konstrukcyjny

Nachylenie podtuzne sektora rzutow
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Nachylenie podtuzne rozbiegu 0,1%
w kierunku biegu zawodnika

Obrzeze poliuretanowe 25x5x100 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 o wymiarach

25x15cm

Linie rozdzielajgce tory biegu malowane farbg
poliuretanowg barwy biatej. Szeroko$¢ linii - 5 cm

N\
N\

N\
N\
N\
N\

N

\
Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa typu \

NATRYSK - konstrukcja zgodna z rysunkiem A-2 \O
(Q\|

Projektu Wykonawczego

/

]
\
1
obiektu I#rzebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole

nazwa i adres nrrys.
|7 A-6
budowlanego: | &2kolno — Przedszkolnym w Dobrzyniewie Duzym
data:

| 30.03.2017

stadium projektu: [ nazwa rysunku: skala:
PW Rzutnia do rzutu oszczepem - szczegot 1:250

konstrukcyjny
e mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn podpis:
arch.-bud. nr upr. B£/11/87




