
A

B

C

D

E

F

Bieżnia o nawierzchni
poliuretanowej

Skocznia do skoku 
wzwyż

Skocznia do skoku w 
dal

Rzutnia do pchnięcia 
kulą

Rzutnia do rzutu 
dyskiem i młotem

Rzutnia do rzutu 
oszczepem

D

A'

A

Boisko lekkoatletyczne-

- Projekt zagospodarowania terenu
mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn

nr upr. BŁ/11/87

nazwa rysunku:

nazwa i adres 

obiektu 

budowlanego:

1:500

nr rys.

data:

skala:

30.03.2017

A-1

podpis:

Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym

autor projektu

specjalność:

arch.-bud.

LEGENDA:

Nawierzchnia 
poliuretanowa

Nawierzchnia
trawiasta

120

5
7
,3

2

70,832

128,152

PW

stadium projektu:

3

100

17

1
3

4
2

B

(Promień wyliczany w odległości
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wewnętrzną granicę bieżni)
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UWAGA. Na czas zawodów lekkoatletycznych należy

usunąć bramki do gry w piłkę nożną
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