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,Przebudowa drogi gminnej Nr 139523B przebiegajacej wzdhuz ul.
Koscielnej oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomiedzy ul. Koscielna, a
Krolewska, wraz z infrastrukturg na odcinku o facznej dtugosci 585,34 m w

Nowym Aleksandrowie”
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr 139523B przebiegajace;j
wzdtuz ul. Kos$cielnej oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomiedzy ul. Kos$cielng, a
Krolewska, wraz z infrastruktura na odcinku o facznej dilugosci 585,34 m (z podziatlem
wykonywanych rob6t na dwa etapy - w 565 metrze, etap II stanowi przebudowet skrzyzowania
drogi gminnej Nr 139523B-ul. Koscielnej, z droga powiatowa nr 1392B-ul. Pogodna) w Nowym
Aleksandrowie w nastepujacym zakresie:

- roboty ziemne polegajace na korytowaniu projektowanej jezdni oraz wykonywaniu
wykopow w miejscach projektowanych rowow,

- stabilizacja cementem istniejacej] nawierzchni zwirowej na glebokos¢ 20 cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm, wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (5 cm) oraz
warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego (4 cm),

- budowa przepustow drogowych

- budowa wpustéw ulicznych

-budowa chodnika o szerokosci 1,25m na wylocie skrzyzowania z ul Pogodna,

-korekta promieni lukéw wlotu skrzyzowania na promien wynoszacy 6m (ul. Koscielna
zul Pogodng) ,

-pozostawienie istniejagcego obnizonego kraweznika usytuowanego na wlocie ul.
Pogodniej, w przypadku realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie tylko
skrzyzowania (w przypadku realizacji dwoch etapow, istniejacy kraweznik nalezy
usungc),

-ulozenia, w miejscach, gdzie istniejacy kraweznik betonowy jest wyniesiony,
kraweznika obnizonego wraz z odtworzeniem, w miejscach istniejacej nawierzchni
bitumicznej na drodze powiatowej, na szerokosci okoto 20 cm nawierzchni z kostki
kamiennej utozonej na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z betonu

cementowego Ci1s.

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowano projektowana inwestycije:

Wszystkie elementy przylegte do projektowanej drogi zlokalizowane sg na dziatkach o nr ew. gr.:

42,123, 124, 46/33, 161,160/1, 162/1 oraz 195/2 (obr¢b Nowe Aleksandrowo).



2. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

W zakres projektu branzy drogowej wchodzi przebudowa nawierzchni jezdni ulicy
Koscielnegj w Nowym Aleksandrowie (wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz poszerzenie jezdni), korekta promieni
tukow na wlocie skrzyzowania z ul Pogodng (nowy promien wynosi 6m), wykonanie chodnikoéw na
wlocie skrzyzowania z ul. Pogodng (o szerokosci 1,25m), wykonanie rowdéw przydroznych oraz
budowa przepustow drogowych pod skrzyzowaniem z ulica Malinowa, w km 0+297,23, a takze
budowa wpustow ulicznych. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej oraz sanitarnej stanowi

odrgbne opracowanie techniczne.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- umowa z dnia 20.01.2017 zawarta z Urzgdem Gminy Dobrzyniewo Duze,

- zamoOwienie z dnia 24.01.2018 zawarta z Urzedem Gminy Dobrzyniewo Duze,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz 1409),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22012, poz. 462 z p6zn. Zmianami),

- aktualna mapa do celow projektowych z 8.01.2016 obejmujaca przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetniajace w terenie,

- ustalenia z Inwestorem

- warunki techniczne, opinie i uzgodnienia

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Zagospodarowanie pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Nowe Aleksandrowo
w Gminie Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewodztwo podlaskie. Projektowana
inwestycja zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogi publicznej. Szerokos$¢ pasa drogowego
analizowanej drogi gminnej wynosi od 6,0 m (odcinek od ul. Malinowej do ul. Pogodnej) do 17,1 m

(przy skrzyzowaniu ul. Krolewska). Omawiany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze



zabudowanym. Obecnie ulica Ko$cielna ma nawierzchni¢ zwirowa bez chodnikow dla pieszych, ani
poboczy. Analizowany odcinek ma dtugos¢ 585,34 m.

W omawianym pasie drogowym nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z projektowang
infrastrukturg.

W obszarze realizacji inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie: sie¢ gazowa,

teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz napowietrzna sie¢ energetyczna.

4.2. Warunki gruntowo — wodne
Dla celéw projektowych na terenie objetym inwestycja wykonano badania geotechniczne
gruntu. Podtoze pod przebudowywang droge gminna zostato nawiercone w dwdch punktach (co ok.
300m). Wyniki badan gruntowych stanowig zatacznik do przedmiotowego projektu wykonawczego.
Podtoze nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nosno$ci niz G1, nalezy doprowadzié
do grupy nos$nosci Gl poprzez wymiang gruntow wysadzinowych i watpliwych na grunt

stabilizowany cementem o R _=2,5MPa.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. Podstawowe parametry projektowe
Projekt przebudowa drogi gminnej Nr 139523B przebiegajace; wzdtuz ul. Koscielnej
oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomiedzy ul. Koscielng, a Krélewska, wraz z
infrastrukturg na odcinku o tacznej dlugosci 585,34 m w Nowym Aleksandrowie
opracowano w oparciu o zatozenia do projektowania wynikajace z ustalen z Inwestorem.

- klasa techniczna drogi - D — Dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR1,

- predkos¢ projektowa — Vp=30km/h,

- szerokos$¢ pasa drogowego — 6,00 - 17,10 m,

- promien skretu 6,00m (z ul. Pogodng),

- szerokos$¢ chodnika 1,25m (z ul. Pogodna),

- ostateczna dtugo$¢ przebudowywanej drogi — 585,34 m,

- projektowana szerokos$¢ jezdni — 2 x 2,5m(droga dwukierunkowa),

- projektowane pochylenie jezdni — jednostronne 2%, zgodnie z przekrojami poprzecznymi,

- na odcinku od projektowanego przepustu P1 do skrzyzowania z ul. Malinowa projektuje

si¢ jednostronny row typu mulda, dno o profilu potokraglym, skarpy obsiane trawa,

glebokos¢ do 35 cm



5.2. Rozwigzania sytuacyjne i zagospodarowania pasa drogowego

Jako Poczatek Projektowanej Trasy przyjeto skrzyzowanie z ulicg Krolewska. Jako

Koniec Projektowanej Trasy przyjeto skrzyzowanie z ulicag Pogodna.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe
Niwelete projektowanej drogi powigzano z punktami poczatkowymi i koncowymi
opracowania. Uksztattowanie wysokos$ciowe dostosowano do przyleglych terenow.
Zaprojektowano nastgpujace pochylenia podtuzne: 1, =+0,30%, 1,=-0,39%, 1.=+0,87%,
1 ,=10,30%, i5=+1,09%, i 5=-0,53%, i 6=+0,4O%. Zastosowano nastgpujace tuki pionowe: R =6000m

(wklgsty), R =5000m (wypukty).

5.4. Przekroje poprzeczne/normalne

Jezdnig drogi ulicy Koscielnej w miejscowosci Nowe Aleksandrowo zaprojektowano jako
dwupasow3g o tagcznej szerokosci 5,0m na catej jej dlugosci.
Przedmiotowa ulica bgdzie si¢ cechowata pochyleniem poprzecznym jednostronnym 2%,

zgodnie z przekrojami poprzecznymi,. Nie projektuje si¢ chodnikdw, ani poboczy.

5.5. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni przyjeto wedlug rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r.
oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (2001r.) dla
obcigzenia ruchem KR1 oraz grupy nosnosci G1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni pokazano na
rysunku D-3

Na odcinku wystepowania w podtozu gruntow watpliwych badz wysadzinowych na
glebokosci do 1m od spodu konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie pod projektowana konstrukcja jezdni warstwy z gruntow stabilizowanych cementem o
grubosci 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni ul. Kos$cielnej w Nowym Aleksandrowie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W Scm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm

- wzmocnienie podtoza stabilizowanym cementem o Rm = 2,5MPa 20cm



Obramowanie drogi stanowig krawegzniki betonowe 15x30cm niewystajace powyzej
krawedzi jezdni, znajdujace si¢ po obu stronach jezdni. Lawe betonowa dla kraweznikow nalezy
wykona¢ z oporem betonu C25/30. Wyjatek stanowig odcinki od km 0+195,89 do km 296,09 oraz
od km 396,34 do km 0+585,34, gdzie zamiast kraweznikdw projektuje sie korytka $ciekowe,
trojkatne, betonowe (rys. D-3).

Projektuje si¢ wykonanie chodnikéw na wylocie skrzyzowania z ul Pogodng z kostki
betonowe] w kolorze szarym gr. 6cm o wymiarze 10x20cm. Obrzeza chodnikowe 8x30x100cm

osadzone w podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej B-15 (C12/15) (rys. D-7).

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zwigzane sg z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
- wykonaniem przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
- rozbidrka istniejacych elementéw drogi.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomoca przekrojow poprzecznych. Zwigzane sa z
wykonaniem koryta pod konstrukcj¢ jezdni, oraz rowéw przydroznych.

Obliczenia robét ziemnych przedstawiono w Tabeli nr 1.: TABELA ROBOT ZIEMNYCH.

8. ODWODNIENIE DROGI

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 139523B przebiegajacej wzdhuz ul. Koscielnej

oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomiedzy ul. Koscielng, a Krolewska, projektuje si¢
odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo do odparowujacych rowow przydroznych
(odcinek miedzy ul. Koscielng, a Krolewska) oraz powierzchniowo do istniejacych rowow
melioracyjnych (poprzez istniejacy / projektowany row przydrozny oraz korytka trojkatne, zgodnie
z rys. D-1 — plan sytuacyjno-wysokosciowy).
Przewiduje si¢ budowe trzech przepustow: Przepust P3 zlokalizowany pod zjazdem na drogeg
gminng znajdujaca si¢ na dzialce o nr ew. gr 45/36, przepust P1 zlokalizowany w km 0+297,23,
oraz przepust P2 zlokalizowany pod skrzyzowaniem z ulica Malinowa. Szczegdty dotyczace
projektowanych przepustow pokazano na rysunku D-5. Projektuje si¢ takze wpusty uliczne
zlokalizowane w km 0+ 195,46 oraz km 0+546,60. Szczegoty dotyczace projektowanych wpustow
ulicznych pokazano na rysunku D-6.

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej oraz wykonanie ww. urzadzen wodnych



poprawi jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu korzystajacych z tej drogi.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W skiad robot wykonczeniowych wchodza roboty zwigzane z uporzadkowaniem terenu

po zakonczeniu prac budowlanych.

10. KOLIZJE V4 ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Zakres robot zwigzanych z usunigciem kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacym
uzbrojeniem terenu okreslony zostal w projekcie branzowym branzy teletechnicznej oraz sanitarne;.
Konieczno$¢ przebudowy badz zabezpieczenia istniejacych sieci wynika z warunkow technicznych
do projektowania, otrzymanych od whascicieli uzbrojenia.

Studnie kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowej nalezy wyregulowa¢ do projektowanych rzednych.



CZESC TABELARYCZNA






Tabela nr 1.: TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Przebudowa drogi gminnej Nr 139523B przebiegajacej wzdtuz ul. Koscielnej oraz odcinka
drogi gminnej nr 105458B pomiedzy ul. Ko$cielng, a Krolewska, wraz z infrastrukturg na

odcinku o tacznej dtugosci 585,34 m w Nowym Aleksandrowie

Srednia

Pikieta Powierzchnia [m? | powierzchnia Objetosé [m°] Nadmiar | Niedomiar | Suma algebraiczna [m’]

[m?] Odleglosé Zuzycie | objetosci | objetosci
L [m] [m3] |wykopéw | nasypow Material na

kilometr] metr W N W N W N [m3] [m3] odkiad dokop

0 0,00 2,17 0,00 0,00 0
2,36 | 0,48 25,86 60,90 12,41 12,41 48,49 0,00

0 2586 | 2,54 0,96 48,49 0,00
2,98 | 0,84 29,37 87,52 24,67 24,67 62,85 0,00

0 5523 | 3,42 0,72 111,34 0,00
2,78 | 0,7 22,76 63,16 16,05 16,05 47,11 0,00

0 7799 | 213 0,69 158,45 0,00
1,79 | 0,42 21,01 37,50 8,82 8,82 28,68 0,00

0 99,00 1,44 0,15 187,13 0,00
1,42 | 0,11 31,90 45,14 3,51 3,51 41,63 0,00

0 [130,9( 1,39 0,07 228,76 0,00
1,40 | 0,08 32,85 45,99 2,63 2,63 43,36 0,00

0 [163,75| 1,41 0,09 272,12 0,00
1,47 | 0,15 27,04 39,61 4,06 4,06 35,56 0,00

0 190,79 1,52 0,21 307,68 0,00
2,07 | 0,11 27,28 56,33 2,86 2,86 53,47 0,00

0 |218,07| 2,61 0,00 361,15 0,00
2,65 | 0,00 28,08 74,27 0,00 0,00 74,27 0,00

0 |24615( 2,68 0,00 435,42 0,00
2,13 | 0,03 31,91 67,97 0,96 0,96 67,01 0,00

0 278,06| 1,58 0,06 502,43 0,00
1,38 | 0,12 38,85 53,42 4,66 4,66 48,76 0,00

0 316,91 1,17 0,18 551,19 0,00
1,16 | 0,18 31,88 36,98 5,58 5,58 31,40 0,00

0 348,79 1,15 0,17 582,59 0,00
1,48 | 0,17 31,39 46,30 5,34 5,34 40,96 0,00

0 380,18 1,80 0,17 623,55 0,00
1,74 | 0,09 33,40 57,95 2,84 2,84 55,11 0,00

0 41358 1,67 0,00 678,66 0,00
1,43 | 0,00 29,56 42,27 0,00 0,00 42,27 0,00

0 443,141 1,19 0,00 720,93 0,00
1,05 | 0,00 39,97 41,97 0,00 0,00 41,97 0,00

0 483,11| 0,91 0,00 762,90 0,00
1,03 | 0,00 29,03 29,90 0,00 0,00 29,90 0,00

0 [|51214| 1,15 0,00 792,80 0,00
1,37 | 0,00 32,37 44,35 0,00 0,00 44,35 0,00

0 544511 1,59 0,00 837,15 0,00
1,60 | 0,00 40,83 65,12 0,00 0,00 65,12 0,00

0 585,341 1,60 0.00 SUMA [m?]: 996,66 | 94,38 94,38 902,28 0,00 902,28 0.00
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