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Profil podłużny
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Ul. Żwirowa - profil podłużny drogi
nazwa rysunku:

nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego:

1:50/1000

nr rys.

data:

skala:

16.02.2018

D-2

podpis:

Przebudowa dwóch dróg na terenie gm. Dobrzyniewo 

Duże - droga gminna nr 139504B (ul. Żwirowa w 

Dobrzyniewie Dużym) oraz droga gminna nr 139523B (ul. 

Kościelna) i odcinek drogi gminnej nr 105458B pomiędzy 

ul. Kościelną, a Królewską w Nowym Aleksandrowie

autor projektu
specjalność:
-drogowa:

tech. LEON FILIPOWICZ
nr upr. WZDP-8-445/15/66

dr
og

a
be

z 
na

zw
y

km
 0

+1
87

,0
9

zj
az

d 
do

 li
kw

id
ac

ji

dr
og

a
be

z 
na

zw
y

km
 0

+2
43

,1
7

Ø60cm

przepust wzdłuż ul. Kościelnej

wlot -125,60
wylot - 125,47

Ø20cm

przepust w poprzek ul. Kościelnej

wlot -126,90
wylot - 126,75

2xØ20cm

przepust wzdłuż ul. Kościelnej

wlot -127,63
wylot - 127,51

rzędne 
projektowane

rzędne 
istniejące

ETAP 1   ETAP 2

Linia przebiegająca w pkt. 
trasy 0+565,00m rozgranicza 
inwestycję na 2 etapy. 

ETAP 1  
ETAP 2

przepust wzdłuż ul. Kościelnej
 DN700 L=7,98m 


