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podpis:

Przebudowa dwóch dróg na terenie gm. Dobrzyniewo 

Duże - droga gminna nr 139504B (ul. Żwirowa w 

Dobrzyniewie Dużym) oraz droga gminna nr 139523B (ul. 

Kościelna) i odcinek drogi gminnej nr 105458B pomiędzy 

ul. Kościelną, a Królewską w Nowym Aleksandrowie

autor projektu
specjalność:
-drogowa:

tech. LEON FILIPOWICZ
nr upr. WZDP-8-445/15/66

projektowana nawierzchnia bitumiczna

PROJEKTOWANE ELEMENTY ULICY

projektowana oś jezdni
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W2-  0+025,86

PŁ- 0+014,70

SŁ- 0+025,86

KŁ- 0+ 037,01

α- 3°

R- 500,00m

T- 11,16m

B- 0,12m

Ł- 22,31m

R=6,0m

W3-  0+385,32
PŁ- 0+369,91
SŁ- 0+385,32
KŁ- 0+ 400,72

α- 4°
R- 500,00m
T- 15,41m
B- 0,24m
Ł- 30,81m

rów przydrożny, odparowujący, 
głębokość do 80 cm. 
Odprowadzenie wód 
powierzchniowo, pochylenie 
jezdni jednostronne

projektowany rów typu mulda, dno
o profilu półokrągłym, skarpy
obsiane trawą, głębokość do 35 cm

projektowany przepust P1 - opis wg legendy

Na odcinku od ul. Malinowej do ul. Pogodnej 
projektuje się korytka ściekowe trójkątne 500 x 
200 mm po lewej stronie jezdni - odwodnienie 
powierzchniowe (pochylenie jednostronne) do 
istniejącego rowu melioracyjnego

istniejący rów przydrożny
(do ew. udrożnienia)

Na odcinku od km 0+196 do km 0+296 projektuje się korytka 
ściekowe trójkątne 500 x 200 mm po lewej stronie jezdni - 
odwodnienie powierzchniowe (pochylenie jednostronne) do 
istniejącego rowu melioracyjnego

R=2,0m

R=2,0m

Uwaga: należy zlikwidować 
zjazd na drogę znajdującą się 
na działkce prywatnej o nr ew. 
gr. 45/32. Zjazd indywidualny 
do wybudowania według 
lokalizacji właściciela działki - 
poza bieżącym opracowaniem
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projektowany rów odparowujący / rów
typu mulda

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm

projektowane korytko ściekowe, trójkątne
20x50 cm

2% projektowane pochylenie poprzeczne jezdni

projektowany przepust P2 - opis wg legendy

projektowany przepust P3 - opis wg legendy

istniejący przepust PI2 - opis wg legendy

istniejący przepust PI1 - opis wg legendy

Przepust istniejący betonowy DN600 L-7,62 m 

Projektowany przepust  HDPE DN600 L-6,66 m i=2%, 
rz. wlotu-125,60, rz. wylotu-125,47
Wlot przepustu w dnie istniejącego rowu przydrożnego, 
wyłożony kamieniem łamanym, obetonowany, 
zabezpieczony kratką
Wylot przepustu w dnie istniejącego rowu przydrożnego 
wyłożony kamieniem łamanym, obetonowany, 
zabezpieczony kratą

PI2 -

P3 -

P1 - Projektowany przepust  HDPE DN200 L-7,74 m i=2%, 
rz. wlotu-126,90, rz. wylotu-126,75
Wlot przepustu w dnie projektowanego rowu, wyłożony 
kamieniem łamanym, obetonowany, zabezpieczony 
kratką
Wylot przepustu w skarpie, wyłożony kamieniem 
łamanym, obetonowany, zabezpieczony kratą, do 
istniejącego rowu melioracyjnego

Projektowany przepust  HDPE DN200x2 L-6,78 m i=2%, 
rz. wlotu-127,63, rz. wylotu-127,51
Wlot przepustu w obetonowanym przyczółku , 
zabezpieczony kratką
Wylot przepustu w dnie projektowanego rowu, 
obetonowany, zabezpieczony kratą 
Wody odprowadzone do projektowanego rowu 
przydrożnego R3

P2 -

Przepust istniejący betonowy DN700 L-7,98 m i=2%, rz. 
wlotu-126,63, rz. wylotu-126,42
Wylot przepustu do istniejącego rowu melioracyjnego

PI1 -

W1 - Wpust przykrawężnikowy żeliwy zbierający wody z 
utwardzonej powierzchni drogi
Wpust odprowadzać będzie zbierane wody opadowe 
oraz roztopowe przykanalikiem ponad istniejący 
przepust PI1

W2 - Wpust przykrawężnikowy żeliwy zbierający wody z 
utwardzonej powierzchni drogi
Wpust odprowadzać będzie zbierane wody opadowe 
oraz roztopowe przykanalikiem ponad istniejący 
przepust PI2

LEGENDA:

R=6,0m

Kolorem czerwonym zaznaczono istniejący 
obniżony krawężnik przeznaczony do 
pozostawienia w przypadku realizacji inwestycji 
polegającej na przebudowie tylko skrzyżowania. 
W przypadku realizacji dwóch etapów, istniejący 
krawężnik należy usunąć. 

W miejscach gdzie istniejący krawężnik 
betonowy jest wyniesiony, ułożyć krawężnik 
obniżony wraz z odtworzeniem w miejscach 
istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze 
powiatowej, na szerokości ok. 20cm nawierzchni 
z kostki kamiennej ułożonej na podsypce 
cementowo - piaskowej oraz podbudowie z 
betonu cementowego C12/15

Zgodność uzgodnienia z Powiatowym Zarządem 
Dróg.
PZD.II.ST/D-2211/56/2017 z dn. 14-07-2017r

R=6,0m

160/1
0.0012 ha

162/1
0.0012 ha

162/2
0.39 ha

160/2
0.26 ha
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projektowana nawierzchnia chodnika

ETAP 1  
ETAP 2

Linia przebiegająca w pkt. trasy 0+565,00m 
rozgranicza inwestycję na 2 etapy. 

160/2
dziełka przed podziałem

działka po podziale

A

B

- odcinek gazociągu przenzczony do przebudowy, przewód przesyłowy, 
przebieg  podziemny stal DN100, gazociąg średniego ciśnienia 0,5 MPa.
Władający siecią PSG sp. z.o.o. ul. Krucza 6 00-537 Warszawa
Inwestor Gmina Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo 
Duże
Przedstawiciel Inwestora Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 

A-B

Za zgodność z oryginałem Białystok, 16-02-2018r.

tech. LEON FILIPOWICZ, nr upr. WZDP-8-445/15/66

Projket uzupełniono na podstawie licencji 
ODGI.4322.739.2018.

projektowany wtopiony krawężnik


