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Szczegół konstrukcyjny nawierzchni, skala 1:20

Szczegół "A" :

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem 20 cm

Przekrój normalny przez jezdnię na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+195,89 oraz od km 296,09 do km 396,34 

- skala 1:50

Przekroje normalne jezdni, szczegóły
konstrukcyjne

nazwa rysunku:

nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego:

1:50, 1:20

nr rys.

data:

skala:

15.04.2017

D-3

podpis:

Przebudowa dwóch dróg na terenie gm. Dobrzyniewo 

Duże - droga gminna nr 139504B (ul. Żwirowa w 

Dobrzyniewie Dużym) oraz droga gminna nr 139523B (ul. 

Kościelna) i odcinek drogi gminnej nr 105458B pomiędzy 

ul. Kościelną, a Królewską w Nowym Aleksandrowie

autor projektu
specjalność:
-drogowa:

tech. LEON FILIPOWICZ
nr upr. WZDP-8-445/15/66

Przekrój normalny przez jezdnię na odcinku
od km 0+195,89 do km 296,09 oraz od km 396,34 do km 0+585,34 

- skala 1:50
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2% 2%±0,00 +5,0

250.0

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 20 cm

-5,0

250.0

grunt rodzimy stabilizowany cementem 20 cm

500.0

Szczegół "A"
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
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grunt rodzimy stabilizowany cementem 20 cm
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Szczegół "B"
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Szczegół "B" :

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem 20 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa z betonu C25/30

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa z betonu C25/30

korytko ściekowe trójkątne 20x50 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa z betonu C25/30

korytko ściekowe trójkątne 20x50 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa z betonu C25/30

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni, skala 1:20


