SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY
WLOCIE UL. POGODNEJ

SNANRNRNRNAY LY

Kostka betonowa gr. 6cm

Podsypka piaskowo-cementowa

/4:1/ gr.5cm

20cm

Podbudowa z pospétki o frakcji
0/31,5mm zageszczonej do 1s>0,95 gr.

Podtoze rodzime zageszczone do 1d>0,67

Bl

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.- pias. gr. 5 cm

nazwa i adres

specjalnosc¢:
-drogowa:

nr upr. WZDP-8-445/15/66

obiekiu Przebudowa dwdéch drog na terenie gm. Dobrzyniewo Duze - nrrys.
budowlanego: | droga gminna nr 1395048 (ul. Zwirowa w Dobrzyniewie Duzym) D-7
oraz droga gminna nr 139523B (ul. Koscielna) i odcinek drogi oo
gminnej nr 105458B pomigdzy ul. Koscielng, a Krolewskg w -
Nowym Aleksandrowie 16.02.2018
nazwa rysunku: skala:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE i
NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY WLOCIE 1:20
UL. POGODNEJ
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