




Zestawienie elementów studni rewizyjnych z kręgów betonowych

Droga powiatowa Nr 1393 B odcinek Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki
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 D Rzędne Wylot Wloty Wys. Wymiary elementów studni Liczba Liczba Klasa

studni DN Materiał Różnica DN Materiał Różnica Kąt wlotu Kaskada Kaskada studni kręgów o wys. [m] stopni włazu

wysokości wysokości średnica wysokość 1,0 0,75 0,5 0,25

[-] [mm] [m] [m] [mm] [-] [m] [mm] [-] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt.] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1200 117,37 115,12 400 PVC/PE 0,860 400 PVC/PE 0,860 172 - - 2,25 0,26 0,75 1,99 1,00 1 1 8 P C250

200 PVC/PE 1,000 259 - -

D2 1000 118,28 117,05 315 PVC/PE -0,003 200 PVC/PE 0,000 122 - - 1,23 0,24 0,00 0,99 0,75 5 PO D400

200 PVC/PE 0,000 152 - -

200 PVC/PE 0,000 243 - -

200 PVC/PE 0,000 260 - -

1200 121,00 118,14 315 PVC/PE 0,960 315 PVC/PE 0,960 153 - - 2,86 0,37 1,25 2,49 1,00 1 1 10 P C250

A2 1000 120,85 119,14 315 PVC/PE -0,002 200 PVC/PE 0,210 80 - - 1,71 0,22 0,25 1,49 1,00 1 6 P C250

200 PVC/PE 0,210 110 - -

315 PVC/PE 0,002 141 - -

A3 1000 120,68 119,26 315 PVC/PE -0,002 200 PVC/PE 0,100 101 - - 1,42 0,18 0,25 1,24 0,75 1 5 P C250

200 PVC/PE 0,100 139 - -

315 PVC/PE 0,002 180 - -

A4 1200 120,39 119,39 315 PVC/PE -0,002 200 PVC/PE 0,000 90 - - 1,00 0,26 0,00 0,74 0,50 P C250

200 PVC/PE 0,000 111 - -

200 PVC/PE 0,000 136 - -

200 PVC/PE 0,000 154 - -

315 PVC/PE 0,000 184 - -

1000 120,34 118,65 315 PVC/PE 0,870 200 PVC/PE 0,870 98 - - 1,69 0,20 0,25 1,49 1,00 1 6 P C250

1200 121,13 118,86 315 PVC/PE 0,550 200 PVC/PE 0,770 104 - - 2,27 0,28 0,75 1,99 1,00 1 8 P C250

200 PVC/PE 0,770 132 - -

315 PVC/PE 0,570 197 - -

Uwaga: średnica DN315 w przypadku zastosowania rur PVC, DN300 w przypadku rur PE
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2) – typ pokrywy: PO – pokrywa odciążająca z pierścieniem odciążającym, P – płyta pokrywa
3) - studnia osadnikowa
4) - studnia z wlotem z rowu przydrożnego



Zestawienei elementów studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych

Droga powiatowa Nr 1393 B odcinek Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki

Średnica Rzędna Rodzaj Rodzaj rury Kaskada Wkładka "in situ" Typ włazu

Średnica Wysokość

[-] [mm] [m] [m] [m] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

D1A 600 117,29 116,03 1,26 WYLOT 0 PVC, SN8 400 0 - - - -

Wylot 1 180 PVC, SN8 400 0 - - - -

Wylot 2 225 PVC, SN8 200 0 - - - -

A7 600 121,18 119,48 1,70 WYLOT 0 PVC, SN8 315 0 - - - -

Wlot 1 90 PVC, SN8 200 0 - - - -

- PVC, SN8 200 - - - 200 500

- PVC, SN8 200 - - - 220 500

Wlot 4 180 PVC, SN8 200 0 - - - -

UWAGA:

Przed zamówieniem kinet studni sprawdzić kąty, średnice i wysokości

włączeń ze stanem faktycznym w terenie.
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Φ600 mm, D400

Φ600 mm, C250

Wlot 2 2)

Wlot 3 2)

1)-
2) – tylko wlot „in situ”


