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OPIS TECHNICZNY
INSTALACIICOICT

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. z pézniejszymi zmianami

1.3 PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy

odbiorze.

1.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydane w 2003 r. oraz
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania wydane w 2001r. przez
COBRTI INSTAL.

1.5. PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

1.6. PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego

obcigzenia cieplnego.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego w projektowanym budynku hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania - dane ogélne.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, pompowg, dwururowa, systemu zamknietego o

parametrach 70/ 50 °C.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowana kottownia gazowa,

zlokalizowana w odrebnym pomieszczeniu na poziomie parteru. Tam tez bedzie zlokalizowana pompa

obiegowa. Lezaki z rur stalowych, prowadzone pod stropem lub w suficie podwieszanym. Piony w

bruzdach sciennych, gatazki w bruzdach Sciennych lub podtogowych.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta jak rowniez dobdor grzejnikdw i nastaw zawordw

termostatycznych wykonano przy pomocy programu OZC i CO firmy SANKOM.

Zapotrzebowanie ciepta

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla potrzeb c.o. wykonano przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV te =-22°C

- ogrzewanie pomieszczen grzejnikami konwekcyjnymi.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku wynosi 45,05 kW.

Instalacje c.o. systemu zamknietego nalezy zabezpieczy¢ w kottowni naczyniami wzbiorczymi z
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gorng przestrzenig gazows.

Odwodnienie instalacji c.o i przewodéw w pomieszczeniu kottowni poprzez zawory spustowe
przy rozdzielaczach. Wyloty odprowadzi¢ 15cm nad poziom posadzki.

W najwyzszych punktach oraz na zakonczeniach pionéw, zainstalowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce dn=15mm, PN 6 bar, temp. pracy 100°C, a w najnizszych odwodnienia.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie p=1,5 p..

Przewody

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie do poszczegdélnych piondéw lezakami stalowymi
(potaczenia spawane) prowadzonymi po scianach pod stropem oraz od pionéw do grzejnikéw
przewodami z rur wielowarstwowych polietylenowych z ostong antydyfuzyjng taczonych poprzez
technike zaciskowg z zaprasowywanym pierscieniem stalowym petnym (przewody prowadzone w
posadzce; rura wielowarstwowa w izolacji termicznej 6 mm). Rury wielowarstwowe powinny
odpowiada¢ klasie zastosowania 5 zgodnie z ISO 10508 oraz maksymalnej temperaturze instalaciji
90°C oraz ci$nieniu roboczemu 10 bar.

Rury uktadane bedg przy zachowaniu zasad samokompensacji przewodéw. Mocowania
rurociggu wykonywacé jako punkty state i podpory przesuwne.

Rurociggi nalezy uktada¢ na wspornikach mocowanych w $cianie, lub jesli to niemozliwe — na
konstrukciji profili stalowych, osadzonej w posadzce - wiec urzgdzenia nie zostang obcigzone ciezarem
rurociggow.

Maksymalny rozstaw podpér zalezy od Srednicy rurociggu i wynosi:

DN 15 20 25 32 40 50 65 80

Odlegtos¢ [m] 1,5 1,5 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe o podtgczeniu dolnym. Grzejnik
wyposazony we wkladke zaworowg i odpowietrznik. Dodatkowo zaprojektowano zestaw
przytaczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z wktadkg zaworowg z funkcjg odciecia bez nastawy
wstepnej w wersji kgtowej z mozliwoscig spustu wody z odbiornika, typu Vecolux.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniu przewidziano gtowice termostatyczne typu DX, z
termostatem wypetnionym cieczg, bez ograniczenia do 16°C. Gtowica o zredukowanej dlugosci i
Srednicy.

Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosci od posadzki i od parapetu min. 10 cm, od Sciany za
grzejnikami min. 5 cm. W pomieszczedniach wskazanych na rysunkach, na grzejnikach powinna sie
znalez¢ ostona o ktérej mowa w §302 p. 3 Warunkéw Technicznych. Ostona powinna w miare
mozliwosci umozliwiaé sprawne i efektywne oddawanie ciepta. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy
montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowac do Sciany
minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkos$ci grzejnika. Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w

sposob umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i Scian stosujgc ztgczki do
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grzejnikow. Grzejniki montowac przy uzyciu zawordw podgrzejnikowych katowych (wyjscie gatgzek ze
Sciany). Ponadto grzejnik powinien by¢ umieszczony pod parapetem symetrycznie. Grzejniki na Sali
gimnastycznej z podigczeniem prostym — przewody prowadzone pod grzejnikiem na posadzce
(grzejnik montowany 20 cm nad posadzka).

Jako zawory réwnowazgce zaprojektowano zawory wykonane ze stopu odpornego na
odcynkowanie typu STAD oraz TBV.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych, z
zamknieciem imbusowym. Przy rozdzielaczu odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz
kurek kulowy spustowy.

Zestawienie przewodow:

A. Rury stalowe ze szwem przewodowe tgczone przez spawanie (izolacja piankg pokryta
laminatem typu ULTRA M — przy prowadzeniu po wierzchu lub typu Therma Eco przy
prowadzeniu w stropie podwieszanym; piony prowadzone w bruzdzie sciennej — Therma
Compact)

-J15
-3 20
-325
-0 32

B. Rury wielowarstwowe polietylenowe o podwyzszonej odpornosci termicznej z ochrong
antydyfuzyjng, potgczenia zaprasowywane, Tmax=900C, Prob =1/0,6Mpa, Trob =70/80°C

- 16x2 w izolacji
- @ 20x2 w izolacji
- 25x2,5  wizolacji

Zestawienie armatury:
A. Zawor réownowazacy skosny typu STAD.

DN 15
DN 25
DN 32
DN 40
B. Zawoér rownowazacy skosny typu TBV-C LF

DN 15
C. Zawoér odcinajacy

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
D. Zawoér— zawoér przytaczeniowy do grzejnikéw dolno zasilanych z wktadkg zaworowg z funkcjg

odciecia, katowy, do grzejnikdow z gwintem Rp %’
DN 15
E. Gtowica termostatyczna

F. Zawor termostatyczny katowy DN15 V-Exact Il - K
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G. Zawor grzejnikowy powrotny Regutec kagtowy DN15
H. Zawor do grzejnikéw dolnozasilanych typu Vecolux
I. Zawor odpowietrzajacy
DN 15

Zestawienie grzejnikow:
Grzejnik stalowy jednoptytowy z podtgczeniem dolnym, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym typ CV11-60

Dtugosé [m]

1,400 m
1,400 m
1,200 m
0,900 m
0,900 m
0,700 m

0,700 m
0,400 m

Grzejnik stalowy dwuptytowy z podigczeniem dolnym, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym typ CV21S-60

Dtugosc¢ [m]
1,400 m

1,400 m
1,000 m

Grzejnik stalowy dwuptytowy z podigczeniem dolnym, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym typ CV22-60
Dtugosé [m]
1,800 m
1,400 m

1,400 m
2,600 m

Grzejnik stalowy trzyptytowy, z podtgczeniem dolnym, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym typ CV33-60

Dtugos¢ [m]
1,600 m

Grzejnik fazienkowe — drabinkowe

SANO7 09 0,900 m
SAN18 07 0,750 m
SAN11 06 0,600 m
SANO7 05 0,500 m
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SANO7 05 0,500 m
SANO7 04 0,400 m
JAVO07 05 0,500 m

Préba szczelnosci

Préby szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu instalacji c.o., przed wykonaniem izolacji przewodow i zamurowaniem bruzd.
Proby szczelnosci i ptukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych” (tom |Il), przy zachowaniu wszystkich warunkow
wymienionych w p. 11.8.1. oraz wytycznymi producentow poszczegolnych urzadzen.
Podczas proby nalezy skontrolowaé zachowanie sie kompensatoréw i punktow statych,
zainstalowanych na przewodach. Proby wykona¢ przy odtgczonym zaworze bezpieczenstwa i
naczyniu zbiorczym systemu zamknietego. Proby szczelnosci winny byé wykonane w obecnosci

Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych préb sporzadzic¢ protokoty

V. OPIS INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Dane techniczne central wentylacyjnych wg projektu wentylacji mechaniczne;j.
A. Centrala MCKSO06 (uktad nr 1)
Moc grzewcza — 27,5 kW

Spadek cisnienia czynnika - 0,8 kPa

Przeptyw czynnika 1,2 m*/h

Rurocigg DN 25; predkos¢ 0,61 m/s; opory 0,23 kPa/m.
Pojemnos$¢ wymiennika 9,85 dm?3.

Na zasilaniu czynnika przed zaworem mieszajgcym zaprojektowano filtr siatkowy typu FS-1 firmy
POLNA o DN25, PN16, o liczbie oczek w 1cm?-600,0 wspotczynniku k, = 12,5 m3/h. Strata ci$nienia na
filtrze wynosi 0,92 kPa.

B. Centrala MCKSO03 (ukfad nr 2)
Moc grzewcza — 6,4 kW

Spadek cisnienia czynnika - 0,2 kPa
Przeptyw czynnika 0,28 m3 /h
Rurocigg DN 20 (kré¢ce DN25); predkosc 0,23 m/s; opory 0,05 kPa/m.

Na zasilaniu czynnika przed zaworem mieszajgcym zaprojektowano filtr siatkowy typu FS-1 firmy
POLNA o DN20 PN16, o liczbie oczek w 1cm?-600, o wspotczynniku ky, = 11 m3/h. Strata ci$nienia na
filtrze wynosi 0,06 kPa.

C. Centrala MCKSO01 (uktad nr 3)
Moc grzewcza — 5,4 kW

Spadek cisnienia czynnika - 4 kPa
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Przeptyw czynnika 0,24 m?/h
Rurocigg DN 15; predkos¢ 0,36 m/s; opory 0,17 kPa/m.

Na zasilaniu czynnika przed zaworem mieszajgcym zaprojektowano filtr siatkowy typu FS-1 firmy
POLNA o DN15 PN16, o liczbie oczek w 1cm?2-600, o wspotczynniku ky, = 7 m3/h. Strata ci$nienia na
filtrze wynosi 0,12 kPa.

Elementy wspolne ukladéw:

Zawor tréjdrogowy mieszajgcy dostarcza dostawca central — Klimor. Przyjeto spadek cisnienia
na zaworze 3 kPa.

Regulacja ilosci przeptywajgcego czynnika, napetnianie i opréznianie instalacji odbywaé sie
bedzie na zaworach regulacyjno-pomiarowych z odwodnieniem, kotnierzowych np. typu STAD firmy
TA.

Obliczenia
A. centrala MCKSO06 (uktad nr 1)

Dobér pompy:
ZL¢32 = 6,8 m
Apys2 = 6,8m - 0,23 = 1,56 kPa

Spadek cisnienia na przewodach wynosi: Ap, = 1,56 kPa

Spadek cisnienia na urzgdzeniach:
Nagrzewnica: 0,8 kPa
Filtr: 0,92 kPa
Zawor trojdrogowy: 3 kPa

Zawor regulacyjny: 3 kPa

Apy,=7,72 kPa
ARo= App + Apy = 1,56 + 7,72 = 9,28 kPa
Gp =1,2m?h

Hp = (1,1 * Ap)/ (p*g) = (1,1 * 9280)/( 983 * 9,81) = 1,06 m H,O
Dobrano pompe typu Yonos PICO 15/1-4 130. Parametry:

e Przylgcze Gl
e Pobdr mocy 0,008 kW
o Dane elektryczne 0,26 A; 50 Hz; 1x230 V;

e Elektroniczna regulacja obrotéw
B. centrala MCKSO03 (uktad nr 2)

Dobdér pompy:
ZL¢20 = 7,2 m
Ap¢zo =72m- 0,05 =0,36 kPa

Spadek cisnienia na przewodach wynosi: Ap, = 0,36 kPa
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Spadek cisnienia na urzadzeniach:
Nagrzewnica: 0,2 kPa
Filtr: 0,06 kPa
Zawor trojdrogowy: 3 kPa

Zawoér regulacyjny: 3 kPa

Apy = 6,26 kPa
ARco= App + Apy = 0,36 + 6,26 = 6,62 kPa
Gp = 0,28 m*/h

Hp=(1,1*Ap)/(p*g) = (1,1 * 6620)/( 983 * 9,81) = 0,76 m H.O
Dobrano pompe typu Yonos PICO 15/1-4 130. Parametry:

e Przylgcze Gl
e Pobdr mocy 0,002 kW
o Dane elektryczne 0,26A; 50 Hz; 1x230 V;

o Elektroniczna regulacja obrotéw
C. centrala MCKSO01 (uktad nr 3)

Dobér pompy:
ZL¢15 =54 m
Ap¢5o = 5,4m . 0,17 = 0,92 kPa

Spadek cisnienia na przewodach wynosi: Ap, = 0,92 kPa

Spadek cisnienia na urzgdzeniach:
Nagrzewnica: 4 kPa
Filtr: 0,12 kPa
Zawor trojdrogowy: 2,5 kPa
Zawoér regulacyjny: 2,5 kPa

Ap, =9 kPa
ARco= App + Apy = 0,92 + 9,12 = 10,04 kPa
Gp = 0,24 m¥h

Hp=(1,1*Ap)/(p*g) = (1,1 * 10040)/( 983 * 9,81) = 1,15 m H.O
Dobrano pompe typu Yonos PICO 15/1-4 130. Parametry:

e Przylgcze Gl
e Pobdr mocy 0,003 kW
e Dane elektryczne 0,26A; 50 Hz; 1x230 V;

e Elektroniczna regulacja obrotow

Instalacja technologiczna
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200 tgczonych przez

spawanie.
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Przejscie rurociggow DN 32 przez Sciany nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej DN 50. Przestrzen
miedzy rurami a $ciang nalezy wypetni¢ masg ogniochronna.

Kolana DN 15, DN 20 i DN 32 wykonac jako t.z. hamburskie ( R=1,5D ) wg. KER-83/2.01.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe wodng na 1,5 cisnienia roboczego, ale
nie mniej niz 9 bar .

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez montaz odpowietrznikéw automatycznych 2"
z zaworem stopowym.

Spusty - odwodnienia nalezy odprowadzi¢ nad poziom posadzki, uksztattowanej ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wezta cieplnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Przyjeto, ze gruntowanie i malowanie wykonuje sie na warsztacie. Na montazu nalezy wykonac¢
gruntowanie i malowanie uzupetniajgce. Przed przystgpieniem do malowania gruntujgcego nalezy
powierzchnie do malowania przygotowa¢ wg. PN-ISO 8501-1/1996 r. do stopnia czystosci SA2,5
powierzchni oczyszczonych. Gruntowanie warsztatowe nalezy wykonac¢ nie pdézniej niz przed uptywem
6 godzin po oczyszczeniu elementu. Po zakohczeniu montazu styki i potgczenia montazowe nalezy
oczysci¢ do stopnia czystosci SA2, oraz wykonaé uzupetniajgce gruntowanie i malowanie.

Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokonaé¢ wg. PN-EN 1513 z 1999 r. oraz PN-81/C 81505.
Klasa starannosci wykonania pokrycia — wg. PN-79/H-97070. Wymagania dotyczgce dozoru i kontroli
wykonania powtok — wg. PN-71/H-97053 pkt 8 i 9.

Nie dopuszcza sie wyrobow o nieznanym pochodzeniu. Przy wykonaniu rob6t malarskich nalezy
przestrzegaC¢ ogolnych przepisow BHP i ppoz. oraz szczegétowych wymagan podanych przez
producenta wyrobéw malarskich.

Rurociggi przeznaczone do zaizolowania nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbami odpornymi na

wysokg temperature: emalig syntetyczng kreodurowa.

V. 1ZOLACJE TERMICZNE

Do izolowania przewodéw instalacji c.o. i c.t. nalezy wykonaé z otulin z pianki polietylenowej (w

czesci przewoddw pokrytej laminatem), zas przewody wielowarstwowe polietylenowe prowadzone w
posadzce izolowa¢ przy uzyciu izolacji gr. 6mm. Wymagana grubos¢ izolacji: dla przewodow o
Srednicy wewnetrznej do 20mm grubosci 20 mm, dla przewodow o dw = 22 - 35 grubosci 30mm, do
przewoddéw o dw = 35 — 100 izolacje grubosci rownej srednicy wewnetrznej, zgodnie z zatgcznikiem nr
2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. (poz. 1238), zmieniajgcego
rozporzadzenie w spawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Kazdy przewdd izolowany oddzielnie, z zachowaniem migzszosci izolacji.
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VI. UWAGI

Na przewodach stalowych co i ct przechodzacych przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe,
przejscia wykona¢ systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem Zgodno$ci ITB, adekwatne
do materiatu zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co najmniej rownym EI przegrody.

Wszelkie zmiany materiatowe i rozwigzania technologiczne skonsultowac z projektantem.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia przez ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuc;ji.

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie — wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Wszystkie roboty realizowa¢ zgodnie z:

- z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, cze$é E. Roboty instalacyjne
sanitarne, Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze, wydane w 2012 r. przez Instytut Techniki Budowlanej.,

- Wytyczne przygotowania elementéw instalacji do spawania oraz wytyczne montazu — wg. PN-92/M-
34031 i PN-M-34031/A1 z 1996 r. Wytyczne doboru metod spawania stali: St3SX, St3SY, St3S, R35
i 18G2A, ksztattdw rowkdéw spawalniczych, spoin do spawania oraz warunkow technicznych
wykonania spoin podano w karcie KER-80/1.42 pt. ,Potgczenia spawane — ogodlne wytyczne” oraz
KER-80/1.41 pt. ,Rowki spoin — wymiary”.

- Przepisami BHP.

Przedmiotowe rurociggi wykonac z rur stalowych zabezpieczonych powtokami antykorozyjnymi u
dostawcy lub w warunkach warsztatowych. Po montazu — wykonaé powtoki antykorozyjne w profilach
tgczenia rur przez spawanie i w miejscach gdzie te powtoki ulegty uszkodzeniu.

Elementy stalowe tgczy¢ przez spawanie (a=0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementdw)
wzdtuz wszystkich wspolnych krawedzi. Elementy gruboscienne ukosowac przed spawaniem.

Sprawdzenie spoin wykona¢ wg. PN-92/M-34031 i PN-M-34031/A1 z 1996 r. — uzywajgc
metody:

- dla zlgczy spawanych czotowo — metoda radiologiczna ( PN-72/M-69770 i PN-87/M-
69772-R4)

- dla elementéw rurowych — metoda ultradzwiekowg wg. PN-92/H-04562

llo$¢ ztgczy poddanych badaniom dla prostych odcinkéw rurowych wynosi 25%. llo$¢ badanych
ztgczy spawanych dla ksztattek oraz dla kotnierzy spawanych wynosi 50%.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych
materiatow.

Zastosowane materialy i elementy instalacji muszg spetniaC wymagania art. 10 Prawa

budowlanego.
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Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych lub lepszych pod warunkiem spetnienia
przez nie projektowanych parametréw technicznych, materiatowych i uzytkowych. Nalezy uzyskac

akceptacje Inwestora i projektanta.

PROJEKTANT: BRANZA: SANITARNA:

mgr inz. Justyna Topolanska

upr. bud. nr ewid. PDL/0144/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA INSTALACJI ZASILANIA
NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH DN 15 (od pionu do nagrzewnicy)

. Uwagi
Nr Opis Ilos¢
Producent
100 | Nagrzewnica central 1 kpl
101 |Pompa_Yonos PICO 15/1-4 130 1 kpl
102 | Zwezka 25/15 4 szt
103 | Zawor zwrotny DN15 gwintowany, 0,6 Mpa; |1 szt
104 | Odpowietrznik automatyczny }%” 2 szt
105 | Manometr + kurek manometryczny 3 szt
106 | Termometr techniczny 1 szt
ZawoOr mieszajacy, trojdrogowy z napedem
107 3cy, trojdrogowy z napg 1 kpl
elektrycznym
Luk gtadki, krétki 90°; t.z. kolana hamburskie;
108 6 szt KER-83/2.01
DN 15
109 | Filtr siatkowy FS-1; 6000czex 1cm 2; Dn 15 1 kpl
110 | Zawdr odcinajacy gwintowany, Dn 15, 0,6 MPa |1 szt
111 | Zawor zwrotny gwintowany, Dn15; 0,6 Mpa; 1 szt
Zawor regulacyjno-pomiarowy, z koncowkami
112 ) 1 szt
do wspawania Dn10 typ STAD
Zawor regulacyjno-pomiarowy, z koncowkami
113 ) 1 szt
do wspawania DN 15 typ STAD
114 | Rura przewodowa ze szwem DN 15 54 mb |PN-74/H-74200
115 | Rura przewodowa ze szwem DN 15 0,5mb |PN-74/H-74200
116 | Zawory spustowe DN15 2 szt.

SPECYFIKACJA INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH DN 20

(od przewodow doprowadzajacych do nagrzewnic)
) Uwagi
Nr Opis Ilos¢
Producent
100 | Nagrzewnica central 1 kpl
101 |Pompa Yonos PICO 15/1-4 130 1 kpl
102 | Zwezka 25/20 4 szt
103 | Zawor zwrotny Dn20; gwintowany, 0,6 Mpa; |1 szt
104 | Odpowietrznik automatyczny %2” 2 szt
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105 | Manometr + kurek manometryczny 3 szt
106 | Termometr techniczny 1 szt
Zawor mieszajacy, trojdrogowy z napedem
107 J4cy, rojarogowy pe 1 kpl
elektrycznym
Luk gladki, krotki 90°; t.z. kolana hamburskie;
108 6 szt KER-83/2.01
DN 20
109 | Filtr siatkowy FS-1; 6000czex 1cm 2 ; DN 20 1 kpl
110 | Zawor odcinajacy gwintowany, DN 20 1 szt
111 | Zawor zwrotny gwintowany, Dn20; 0,6 Mpa; 1 szt
Zawor regulacyjno-pomiarowy, z koncowkami
112 ) 1 szt
do wspawania Dn15 typ STAD
Zawor regulacyjno-pomiarowy, z koncowkami
113 ) 1 szt
do wspawania DN 15 typ STAD
114 | Rura przewodowa ze szwem DN 20 7,2mb  |PN-74/H-74200
115 |Rura przewodowa ze szwem DN 15 0,7 mb |PN-74/H-74200
116 | Zawory spustowe DN15 2 szt.

SPECYFIKACJA INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH DN 25
(od przewodow doprowadzajacych do nagrzewnic)

) Uwagi
Nr Opis Ios¢
Producent

100 | Nagrzewnica central 1 kpl
101 |Pompa Yonos PICO 15/1-4 130 1 kpl
103 | Zawor zwrotny Dn25; gwintowany, 0,6 Mpa; |1 szt
104 | Odpowietrznik automatyczny %4” 2 szt
105 | Manometr + kurek manometryczny 3 szt
106 | Termometr techniczny 1 szt

ZawoOr mieszajacy, trojdrogowy z napedem
107 J3Cy, trojdrogowy z napg 1 kpl

elektrycznym

Luk gladki, krotki 90°; t.z. kolana hamburskie;
108 6 szt KER-83/2.01

DN 25
109 | Filtr siatkowy FS-1; 6000czex 1cm 2 ; DN 25 1 kpl
110 | Zawor odcinajacy gwintowany, DN 25 1 szt
111 | Zawor zwrotny gwintowany, Dn25; 0,6 Mpa; 1 szt
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Zawor regulacyjno-pomiarowy, z koncowkami
112 ) 1 szt
do wspawania Dn15 typ STAD

Zawor regulacyjno-pomiarowy, z koncowkami
113 ] 1 szt
do wspawania DN 25 typ STAD

114 | Rura przewodowa ze szwem DN 25 6,8 mb |PN-74/H-74200
115 | Rura przewodowa ze szwem DN 15 0,9 mb |PN-74/H-74200
116 | Zawory spustowe DN15 2 szt.

SPECYFIKACJA INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH DN32
(od $ciany kotlowni do odej$¢ do nagrzewnic):
- Rura przewodowa ze szwem DN 32 - 385 m.b.
- Zawor odcinajacy gwintowany DN 32 - 2 szt.
- Luk gtadki, krotki90°; kolana hamburskie; DN32 — 22 szt.

- Odpowietrznik automatyczny 2" — 4 szt.
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