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Nawiew MCKS0610740R-PFRRMXWHVFEF+AD+FC+A

Wydatek 10680 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘

Przepustnice i kr6 éce wlotowe ‘ 1Pa
Filtr | 94 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow P.FLR G4

obliczeniowy 94 Pa

filtr czysty 38 Pa

filtr brudny 150 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 2 m/s
Wymiennik obrotowy 122 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wiot -22/90 °C/% Pow. wlot 18/50 °C/%

Pow. wylot 10,3/60,2 °C/% Pow. wylot -12,3/99 °C/%

Opory obliczeniowe 122 Pa Opory obliczeniowe 129 Pa

Predkos¢ w oknie wym. 23 mis Predkos¢ w oknie wym. 23 mis

Sprawnos¢ 80,8 % Wymiennik RR1_MCKO06

Moc jawna 109,2 kW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napiecie pradu 1x230/3x230V

Moc utajona 442 kW

Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, oporow powietrza oraz pozostatych parametrow energetyczych

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0 Pa
ZIMA LATO
Powietrze $wieze wlot 10,3 /60,2 °Cl% Powietrze $wieze wlot 25,5/65,4 °Cl%
Powietrze usuwane 18 /50 °Cl% Powietrze usuwane 24/ 60 °Cl%
Powietrze $wieze wylot 10,3/60,2 °Cl% Powietrze Swieze wylot 25,5/65,4 °Cl%
Udziat pow.swiezego 100 % Udziat pow.swiezego 100 %
Nagrzewnica wodna 65 Pa
Wymiennik WCL2_MCKO06 Krééce R1 1/4"
Wydatek: 10680 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 10,3/60,2 °Cl% Temperatura czynnika 60/40 °C/°C
Powietrze wylot 18/37 °Cl% Przeptyw czynnika 1,2 m3/h
Moc 27,5 kw Spadek cisniena 0,8 kPa
Opory przeptywu 65 Pa Pojemnosé wymiennika 9,85 dm3
Wsp. obcigzenia 0,31
Predkos¢ w oknie wym. 25 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO06
Wydatek 10680 m3/h Cis. dynam. 35 Pa Moc 2x2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Ci$. stat. 721 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 2x4,65 A
Obroty 1784 r/min Cis. catk. 756 Pa Czestotliwos¢ 62 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc nawale 2x1,45 kW Sprawno$¢é maks. 77,4 % SFP 1,016kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc obliczeniowa 2,6 kW Przetwornik czestotliwosc? x FAL_2,20 napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 66,1 689 756 732 72,7 688 653 60,8 80
Wylot dB 73,2 75,1 81,7 81 84,1 749 70,9 651 88
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Filtr elektrostatyczny 39 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow EF EU-7
obliczeniowy 39 Pa Powietrze wlot 18/37 °Cl%
filtr czysty 27 Pa Napiecie zasilania 230/50 V/Hz
filtr brudny 50 Pa Zapotrzebowanie mocy 72 W
Predkos¢ w oknie filtra 2,4 m/s
Przepustnice i kr6 éce wylotowe ‘ 0 Pa

Wywiew MCKS0610740L-PFVFMXRR+AD+FC+A

Wydatek 10680 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
Przepustnice i kr6 €éce wlotowe ‘ 0 Pa

Filtr | 94 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow P.FLR G4
obliczeniowy 94 Pa
filtr czysty 38 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2 m/s

Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO06
Wydatek 10680 m3/h Cis. dynam. 35 Pa Moc 2x2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 623 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 2x4,65 A
Obroty 1697 r/min Cis. catk. 658 Pa Czestotliwosé 59 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc nawale 2x1,24 kW Sprawno$¢é maks. 78,7 % SFP 0,876kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc obliczeniowa 2,24 kW Przetwornik czestotliwosc? x FAL_2,20 napiecie pradulx230/3x230V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wilot dB 64,4 683 74,6 725 722 67,3 63,7 59,6 79,1
Wylot dB 71,6 73,7 81,1 79,7 832 73,4 69,4 63,6 87

Poziom mocy akustycznej urz adzenia

Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 62,1 63,9 69,6 68,2 64,7 60,8 53,3 47,8 73,8
dB(A) 35,9 47,8 61 65 64,7 62 54,5 46,7 69,7
Wylot nawiewu dB 72,2 74,1 80,7 80 82,1 72,9 66,9 61,1 86,5
dB(A) 46 58 72,1 76,8 82,1 74,1 68,1 60 84,2
Wilot wyciggu  dB 63,4 67,3 73,6 71,5 70,2 65,3 61,7 57,6 77,8
dB(A) 37,2 51,2 65 68,3 70,2 66,5 62,9 56,5 74,4
Wylot wyciagu dB 69,6 70,7 78,1 76,7 79,2 69,4 63,4 56,6 83,6
dB(A) 43,4 54,6 69,5 73,5 79,2 70,6 64,6 55,5 81,1
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 625 | 645 | 644 | 484 | 51,7 | 482 | 412 | 214 | 688 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 326 | 447 | 521 | 415 | 48 | 457 | 387 | 166 | 55 |

* grientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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Ozn. proj.Sala Gimnastyczna

Poz. of. 1

Data 2017-03-14

Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130

KLIMOR o. Biatystok

Nawiew MCKS0610740R-PFRRMXWHVFEF+AD+FC+A
Wywiew MCKS0610740L-PFVFMXRR+AD+FC+A

Dane do Rozporz gdzenia KE 1253/2014

KLIMOR Spotka z ograniczong

1 |nazwa producenta odpowiedzialnoscig Sp.k.
2 |identyfikator modelu MCKS0610740R/MCKS0610740L
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uklad bezstopniowej regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 80,8
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m?3/s 297/297
8 |efektywny pobér mocy kW 3,36/2,88
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora IMWint W/(m?3/s) 574,9
10 |predkos$¢ czotowa m/s 19/19
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400/ 400
17 padel ciieni wewnelanego creépehacych Pa
Lo e e el egn crede peiiacyeh Pa 10410
14 |sprawnos$¢ statyczna wentylatoréw % 74,7175,0
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekOw powietrza % 0,07
16 efekty\(vnoéé energetycz.na_filtr(’)w ) G4 /ND/ND

(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F7/ND/ND

G4 /ND/ND

17 opis mechaqizmu Wi.zualn.ego ostrzezenia W systemie automatyki

o koniecznosci wymiany filtra w SWNM
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 68,8
19 |adres strony internetowej www.klimor.pl
20 |Urzgdzenie spetnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2016 - TAK
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Lista automatyki RRCS 34 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 |Czujnik temperatury kanatlowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 | Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 3
4 | Termostat przeciwzamrozeniowy MCK 4-11 A.FROST.THMST 6m 1
5 |Zawér tréjdrogowy MCK 3W.VALVE 16 1
6 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 2,2 4
7 | Sterownica automatyki CG MCKS NW11-2/400 1
8 |Wktadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
9 |Wktadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
10 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
11 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
12 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-11 FUSE gG 10A typel0x38 1
13 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 10 2
14 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V/S 10 1
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RRCS 34 - MCKS

Klimor

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta, recyrkulacja

i nagrzewnica wodna

)

PANEL STERUJACY

Specyfikacja dostawy:

O_0O
1314151617 18

Lp. | Opis

Pozycja na schemacie

01 | Kanatowy czujnik temperatury

1,14,15

02 | Presostat

4,513

03 | Termostat przeciwzamrozeniowy

n

04 | Sitownik przepustnicy 0-10V

2,7

05 | Sitownik przepustnicy 0-10V ze sprezyng

3

06 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V

9

07 | Falownik silnika rotora — dostawa luzem

6

08 | Falownik silnika wentylatora — dostawa luzem

09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

10 | Panel zdalnego sterowania

UWAGA Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.
Nastawa parametrow pracy centrali zrozdzielnicy lub kasety sterownicze;j.

. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukladu w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

. Otwarcie przepustnic po starcie wentylatorow.

. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego
czujnika temperatury Tw (15) sterujacego pracg wymiennika obrotowego,
przepustnicy recyrkulacji oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (14)
ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Labezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ng zmiane obrotdw wymiennika obrotowego.

. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawor nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu awarii.

. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

www.klimor.pl

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliws¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/

+ Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




