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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. z pézniejszymi zmianami

1.3 PN-92-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4 PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

1.5 PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy

odbiorze.

1.6 PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

1.7 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla projektowanego

budynku Sali sportowej z pomieszczeniami towarzyszacymi w Fastach.

lll. INSTALACJE SANITARNE

1. Bilans wody i $ciekéw

Zrédtem wody dla istniejgcego budynku szkoty jest projektowane przytgcze wodociggowe.
Woda w budynku zuzywana jest na cele:

- socjalno-bytowe,

- porzgdkowe,

- technologiczne (do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacjach grzewczych),

- cele ppoz.

Urzadzenia sanitarne znajdujgce sie w czesci projektowanej:

Rodzaj punktu poboru wody Wyptyw normatywny Wyptyw normatywny
wody zimnej [dm?/s] c.w.u. [dm¥/s]
Bateria 0,07x13=0,91 0,07x13=0,91
zlewozmywakowa/umywalkowa
Bateria natryskowa 0,15x4=0,6 0,15x4=0,6
Zawor sptukujgcy WC 0,13x12=1,56
Zawor sptukujgcy pisuaru 0,3x3=0,9
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tacznie 3,97 1,51
t 3cznie mieszana 5,48
Przeptyw obliczeniowy 0= 4,4*5,48°27-3,41 = 3,56 [dm®/s]

Przeptyw obliczeniowy bedzie wynosit 3,56 dm?/s.

W zwigzku z tym, ze zapotrzebowanie na wode bedzie sie charakteryzowa¢ duzg zmiennoscia,
dobrano wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/4,0-S o DN50, ciggty strumien objetosci 25 m3/h,
przecigzeniowy strumien objetosci 31,25 m?®h, minimalny strumien objetosci 0,04 m3h. Dlugosé
270mm.

Wodomierz bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Za wodomierzem nalezy umiesci¢ zawor

antyskazeniowy typu EA.

Szacowany dobowy pobdr wody nie przekroczy 3,0 m?¥/d.

Urzadzenie sanitarne — | ll0s¢ (szt.) AWs

odprowadzenie

Sciekow

Umywalka 13 0,5

Miska ustepowa 12 2

Pisuar 3 0,5

Natrysk 4 0,6

Kratka sciekowa DN50 4 0,8
tgcznie: 38,6

Obliczeniowy przeptyw $ciekow sanitarnych (korzystanie okresowe):
q=K-\{YXDU=0,7*6,13=4,31/s
Przyjeto lezak o srednicy @160 z rur PVC-U i o spadku i= 2,0%.
2. Opis instalacji
2.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych (lezak), z rur polipropylenowych (za
odejsciem hydrantu i pion do tazienki) i z rur polietylenowych wielowarstwowych taczonych przez
system push (rozprowadzenie).

Instalacje nalezy prowadzi¢ z sgsiedniego budynku, wykonujac wciecie w tazienkach obok
kottowni — w wiekszej Srednicy, juz za istniejgcym wodomierzem. Na odgatezieniu zamontowac
zawor antyskazeniowy. Do montazu rurociggow stosowacC zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkag
izolacji dzwiekowej. Przy montazu stosowa¢ wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i

odgatezienia do armatury nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkow minimalnych 0,25% w kierunku
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gtdbwnego przytgcza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub posadzkowych.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej 1cm
wiekszych od grubosci Scian. PrzejScie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym.

Potgczenia z bateriami wykonac¢ z zastosowaniem wezykoéw w oplocie metalowym i zaworkow
odcinajgcych. Baterie umywalkowe stojgce, prysznicowe podtynkowe. W oznaczonych tazienkach
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Rurociggi wody zimnej izolowa¢ otuling gr. 10mm.

Trase przewoddéw pokazano w czesci graficznej projektu.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ préobie szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggu z
tworzyw sztucznych”. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa przed zakryciem catej
instalacji w catosci. Po prébie dokona¢ ptukania i dezynfekcji instalaciji.

2.2. Instalacja c.w.u.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych — w kottowni oraz (lezaki), z rur
polipropylenowych stabilizowanych (piony) oraz z polietylenowych wielowarstwowych tgczonych przez
system push (rozprowadzenie).

Do montazu rurociggéw stosowac¢ zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwigkowe;j.

Przy montazu stosowac wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy
montowa¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 0,25% w kierunku gtéwnego przytgcza lub
armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji. Przewody
nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub posadzkowych. Przej$cia przez Sciany konstrukcyjne
wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej 1cm wigkszych od grubosci scian. Przejscie
miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Potgczenia z bateriami wykonac z zastosowaniem wezykow w oplocie metalowym i zaworkow
odcinajgcych. Baterie umywalkowe stojgce, prysznicowe podtynkowe. W oznaczonych tazienkach
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej realizowany bedzie w podgrzewaczu o pojemnosci 500
litréw, zasilanym przez projektowany kociot.

Wszystkie przewody izolowac.

Z uwagi na §302 p.4 Dz.U. nr 75 poz. 690. z p.zm. nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, natomiast w instalacjach
prysznicowych do 38°C. Wobec tego nalezy zastosowaé zawoér typu TA-MATIC 3400, przeznaczony
do regulacji temperatury c.w.u. w systemach z lub bez cyrkulacji (optymalna praca w systemach z
cyrkulacjg). Montaz w zamykanej szafce podtynkowe;.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggu z
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tworzyw sztucznych”. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa przed zakryciem catej
instalacji w catosci. Po prébie dokona¢ ptukania i dezynfekcji instalaciji.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczgtku.

2.3. Instalacja kanalizacyjna

Piony wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, natomiast podejscia z rur PP,
uszczelnianych uszczelkg gumowa. Na kazdym pionie ha poziomie parteru zamontowaé czyszczak
rewizyjny zamykany hermetycznie. Rozprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych pokazano w czesci
graficznej opracowania. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny
obejmowaé rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw na przewodach poziomych wynosi 1m. W
przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i
jedno przesuwne. Miedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Stosowaé
tuleje ochronne przy przejsciu przewodow w Scianach.

Piony kanalizacyjne zostang zakonczone czes$ciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach na wys. 0.5-1.0 m, zgodnie z czescig rysunkowg oraz zaworami odpowietrzajgcymi DN 75
mm. Piony i podejscia prowadzi¢ w bruzdach sciennych, ewentualnie po wierzchu scian w obudowach
wg proj. architektonicznego. Montaz przyboréw sanitarnych realizowany bedzie jako stojgce.

Podejscia odptywowe sanitariatéw wynoszg odpowiednio:

1. od umywalek @40
2. od natryskow, pisuaréw, wpustéow podtogowych @50
3. od misek ustepowych 110

Na lezaku w miejscach oznaczonych na rysunkach zastosowac rury ochronne stalowe.
2.4. Instalacja ppoz

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
201 Or. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 719, poz. 109) systemem hydrantéw wewnetrznych chroniony bedzie caty budynek.

Zaprojektowano instalacje hydrantowg nawodniong. Zawory hydrantowe nalezy montowacC na
wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Wymagane ci$nienie minimalne na kazdym hydrancie wynosi
2,0 bary.

Jezeli cisSnienie wody na przylgczu jest niewystarczajgce dla spetnienia powyzszego warunku
nalezy zastosowa¢ ukfad podnoszenia ci$nienia w oparciu np. o zestaw hydroforowy. Stosowac
zestaw z jedng pompa rezerwowa.

Zaktada sie czas dziatania instalacji min. 1 godzine.

Kazdy hydrant wewnetrzny dn 25 mm dodatkowo posiada miejsce na gasnice proszkowg 6 kg.

Zasieg dziatania:

- hydranty wewnetrzne DN25 - 33 m

Zapotrzebowanie na wode do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi: q =2 x 1,0 I/s = 2,0 I/s.
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Zaktada sie dziatanie 2 hydrantow DN25.

Zaprojektowano hydranty DN25 podtynkowe z gasnicg w uktadzie poziomym np. typu 25H+G-
1050-B.30 firmy Boxmet lub rownorzedne.

Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :

- zawor hydrantowy 25mm fig. M519/S

- waz potsztywny 25mm o dtugosci 30,0 m

- prgdownica wodna o $rednicy wylotu 12,0 mm

- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858

Hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP catosciowy na skrzynke wraz z
wyposazeniem. Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Maksymalne
ci$nienie pracy armatury — 1,6 MPa. Zawiesia — stalowe ocynkowane na podktadkach gumowych,
atestowane. Dyspozycja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz. nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody np. typu CP601S produkcji firmy HILTI. Miejsca
przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Projekt przewiduje montaz na instalacji wody bytowej za odejsciem na instalacje hydrantowag
zawor priorytetu np. typu DH100 firmy Honeywell. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie zaworu
elektromagnetycznego np. typu EV220B firmy Danfoss, pracujgcego wg presostatu zamontowanego
na odejsciu wody hydrantowej. Cato$¢ uktadu, tj. zawor, presostat, cewka — skompletowaé wg firmy
Danfoss. Przewidziano obejscie na zaworze w celu ewentualnej wymiany lub serwisu.

IV. IZOLACJE TERMICZNE

Przewody c.w.u.. izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej bez naciecia, w
kolorze czerwonym lub niebieskim, przystosowana do montazu podtynkowego, w bruzdach $ciennych
lub podtogowych. Grubos¢ otuliny o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/mK, zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. (poz. 1238),
zmieniajgcego rozporzadzenie w spawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, wynosi:

- dla przewodow w bruzdach - 6 mm,

- dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm,

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej 22-35mm — 30mm.

- dla przewodéw o srednicy wewnetrznej 35-100mm — rowna srednicy wewnetrznej rury.

Nalezy izolowac¢ kazdy przewod oddzielnie, z zachowaniem migzszosci izolacji.

Przewody wody zimnej izolowac otuling grubosci 10mm.

V. PRZEJSCIA PPOZ

Przejscia przewodéw wodociggowych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac

w masie ogniochronnej. Natomiast piony kanalizacyjne wyprowadzone przez strop do obszaru

wentylatorni zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi typu Unicollar.
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VI. UWAGI

Wszelkie zmiany materiatowe i rozwigzania technologiczne skonsultowac z projektantem.
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé stosowne polskie certyfikaty, atesty i

Swiadectwa dopuszczenia przez ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji.

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie — wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Trase oraz rzedne istniejgcej infrastruktury sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac montazowych.

Wszystkie roboty realizowa¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, wydane przez
PKTSGGIK,

- ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Czes¢ E. Roboty instalacyjne
sanitarne, Zeszyt 4. Instalacje wodociggowe nr E4/2012” oraz ,Zeszyt 6. Instalacje kanalizacyjne nr
E6/2013”, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Czes¢ C. Zabezpieczenia i
izolacje, Zeszyt 10. Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych nr 439/2008”,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Przepisami BHP.
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