UWAGA:

-podtgczenia przyboréw sanitarnych do pionow wykonywaé ze spadkiem min.
2%

- wszystkie rury w.z., c.w.u. i cyrk. oraz kanalizacyjne powinny by¢
prowadzone w bruzdach lub $ciankach systemowych

- na kazdym pionie ok. 0,6m nad posadzkg zamontowac punkt staty

+|s50

kom. 661 528 238

Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi, wentylacjg mechaniczng i
infrastrukturg techniczng
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[  przejscie instalacji przez strop z kotnierzem WYKONAWCA:
ogniochronnym UniCollar
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul Kalaﬁzf;.slﬁ‘:{)ng/ﬁ)‘?sé—céﬂcmemk Podlaski
NIP: 543-206-79-47, REGON: 200728630 PROJEKTANT BRANZA - SANITARNA

mgr inz. Justyna Topolanska

upr.  bud. nr ewid. PDL/0144/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

NAZWA OBIEKTU / ZADANIA: wodociggowych i kanalizacyjnych

ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNE]J SANITARNA

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

SKALA:

1:100

Adres: Fasty, gm. Dobrzyniewo Duze, dziatki o nr geod. 51/7 i 479

DATA:
01.03.2017r.

NR RYSUNKU: 4




