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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJII WENTYLACJII MECHANICZNEJ

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. z pézniejszymi zmianami

1.3 PN-B-02421 |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

1.4 PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

1.5 PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym

budynku hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

lll. OPIS NSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1. Bilans powietrza

1.1. Sala gimnastyczna
a) zyski ciepta

Zyski ciepta od ludzi:

Q= ¢*n*q; = 0,9*45*130*0,6 = 3160 W

Zyski ciepta od nastonecznienia:

Qok = [F*lc+(Ao-As)*Ir]*@1*@2* = [8%4,3*2,0*353+2,94*112]*0,85*0,9 = [24286,4+329,28]*0,765= 18 831 W
b) zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza wilgocia
Q= ¢*n*qw = 0,9*50*94 = 4230 g/h = 1,175 g/s

Zanieczyszczenia gazowe od ludzi:
G=50*0,9*67*0,6 = 180 g/h = 0,05 g/s

c) obcigzenie cieplne pomieszczen
g = ZQ/A = (3510+18831)/427,2 = 21991/478 = 46 W/m?

q < 50 W/m? — dla wentylacji ogdinej, jezeli ten warunek nie jest spetniony, nalezy zastosowac

przestony stoneczne

d) ilos¢ powietrza wentylacyjnego
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= potrzebna do usuniecia zyskow ciepta:

V =21,99/(1,005*1,2%6,5) = 2,7 m3/s

= potrzebna do usuniecia zyskow wilgoci
V =1,176/(1,2*(8,8-5,6)) = 0,31 m?/s
= potrzebna do usuniecia zanieczyszczen gazowych
V = (1,2*0,05)/(9-5) = 0,015 m®/s
e) wskaznik krotnosci wymian:
n = (3600*2,7)/(478*4,95)=4,29 = 4,5

f) wskaznik krotnosci wymian ze wzgledu na minimum higieniczne
V =50 * 20 = 1000 mh
n =1000/(478*4,95) = 0,42 = 0,5

Uktad nr 1
Temp. obl. Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Krotno$é wymian Strumien powietrza
[°C] [m?] [m] [m?] [h] [m®/h]
16 478 4,95 2366 4,5 10680
1.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Uktad nr 2
Nr Pomiesz- Temp. | Pow. | Wys. | Kubatura n Nawiew | Wywiew Uwagi
czenie [°C] | [m?] [m] (m?] h") [m3/h] [m3/h]
1.17 | Umywalnia D 20 4,5 2,5 11,25 2 23 23
1.16 |WCD 20 | 88 | 25 22 90 Wentyl. wyciagowy
1.15 | WC NPS 20 4.8 2,5 12 30 Wentyl. wyciggowy
1.14 | WCM 20 10,8 2,5 27 60 Wentyl. wyciggowy
1.13 | Umywalnia M 20 5,7 2,5 14,25 2 28 28
2.11 | Umywalnia M 20 4,5 2,5 11,25 2 23 23
210 | WCM 20 8,8 2,5 22 120 Wentyl. wyciggowy
2.9 WC NPS 20 4,8 2,5 12 30 Wentyl. wyciggowy
2.8 WC D 20 5,7 2,5 27 60 Wentyl. wyciggowy
2.7 Umywalnia D 20 4,6 25 115 2 23 23
1.3 Szatnia D 24 17,1 2,5 42,75 3/4 128 171
14 Umywalnia D 24 13,6 2,5 34 4/5 136 170
15 Umywalnia M 24 13,6 2,5 34 4/5 136 170
1.6 Szatnia M 24 17,1 2,5 42,75 3/4 128 171
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tacznie 1015
tacznie 779
1.3. Sale ¢wiczen
Ukfad nr 3
Nr Pomieszcz. | Temp. | Pow. | Wys. | Kubatura n Nawiew | Wywie Uwagi
[°Cl | [m?] | [m] [m?] [h] | [m%h] w
[m3/h]
1.11 | Sala ¢wiczen 20 47,7 3 143,1 4 572 572 20m?¥h*250s.=500m%h
2.7 | Sala ¢wiczen 20 48 3 144 4 576 576 20m3h*250s.=500m%h
1.7 Sala éwiczeh 20 49,4 3 148,2 4 593 593 20m?h*250s.=500m%h
2.3 | Sala ¢wiczen 20 48,3 3 1449 4 580 580 20m?/h*250s.=500m%h
2.4 | Sala ¢wiczen 20 48,3 3 144,9 4 580 580 20m?/h*250s.=500m%h
2.5 | Sala ¢éwiczen 20 72,1 3 216,3 4 865 865 20m?3h*250s.=500m%h
tacznie | 3766
. 3766
tacznie
1.4.  Wywiewy z WC
Ukfad nr 4
Pomieszcz. | Temp. | Pow. | Wys. | Kubatura | n Nawiew | Wywiew Uwagi
[°Cl | [m’ | [m] [m?] [h™] | [m3h] [m?/h]
1.16 | WCD 20 | 88 | 25 22 90
1.15 | WC NPS 20 4,8 2,5 12 30
1.14 | WCM 20 10,8 2,5 27 60
211 |[WCM 20 8,8 2,5 22 120
2.10 | WC NPS 20 4,8 2,5 12 30
29 |WCD 20 57 25 27 60
tgcznie 390

2.0pis systemu
Ukfad nr 1
Ukfad obstugujacy sale sportowg. Powietrze bedzie przygotowywane przez centrale typu MCKS z

wymiennikiem obrotowym o sprawnosci 80,8%, z nagrzewnica wodng o mocy 27,5 kW. Centrala

pofgczona z kanatami przy uzyciu kréécdw elastycznych.

Dystrybucja powietrza kanatami prostokgtnymi i okragtymi typu Spiro.

Kanaty na zawiesiach montowanych do konstrukcji dachu. Wysokos¢ zawieszenia kanatow: wywiew

5,95m, nawiew 6,20 m z nawiewnikami na wysokosci 5,95m.

Nawiew w izolacji gr. 30 mm matami z wetny mineralne;.
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Nawiew z wykorzystaniem nawiewnikow wirowych o duzym zasiegu typu ODZA-31 o @315, na
odgatezieniu w kierunku nawiewnikdw przepustnice okragte. Wywiew kratkami prostokatnymi typu
KSH-P Al. O przekroju 500x200, z przepustnicami regulacyjnymi.

W celu minimalizowania szumow przewiduje sie zastosowanie na nawiewie i wywiewie tumikéw
akustycznych prostokatnych typu TAP11-AA-2000x800x1500. Temperatura nawiewu 18°C.

Czerpnia s$cienna prostokatna wielkosci 800x1000, wyrzutnia dachowa typu A o przekroju 800x500 z
podstawg dachowg typu PDQ-A I.

Przewiduje sie automatyczng regulacje czasu pracy centrali wentylacyjnej wg harmonogramu pracy

(wytgczanie w godzinach 17% — 7%),

Uktad nr 2

Uktad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Powietrze bedzie przygotowywane przez
centrale typu MCKS z wymiennikiem krzyzowo-przeciwprgdowym o sprawnos$ci 66,8%, z nagrzewnicg
wodng o mocy 5,4 kW. Centrala potaczona z kanatami przy uzyciu kroccoéw elastycznych. Centrala
ustawiona nad centralg uktgdu nr 3 na konstrukcji stalowe;.

Dystrybucja powietrza kanatami prostokatnymi i okragtymi typu Spiro lub Alu-flex.

Montaz kanatéw do $cian lub sufitow.

Nawiew w izolacji gr. 30 mm matami z wetny mineralnej.

Nawiew z wykorzystaniem zaworow nawiewnych typu KE, wywiew — zaworow wywiewnych KK, z
mozliwoscig regulacji powierzchni czynne;.

W celu minimalizowania szuméw przewiduje sie zastosowanie ttumikdéw akustycznych prostokatnych.
Na nawiewie typu TAPS800x300x800-(100+60)x5-AA, na wywiewie typu TAPS800x300x600-
(200+66)x3-AA. Temperatura nawiewu 20°C.

Czerpnia scienna prostokgtna wielkosci 400x250, wyrzutnia dachowa typu A o przekroju 300x200 z
podstawg dachowg typu PDQ-A I.

Przewiduje sie automatyczng regulacje czasu pracy centrali wentylacyjnej wg harmonogramu pracy

(wytgczanie w godzinach 179 — 79%),

Ukfad nr 3

Ukfad obstugujgcy pomieszczenia sal zajeciowych. Powietrze bedzie przygotowywane przez centrale
typu MCKS z wymiennikiem krzyzowo - przeciwprgdowym o sprawnosci 88,2%, z nagrzewnicg wodng
0 mocy 5,7 kW. Centrala potgczona z kanatami przy uzyciu kr6¢cow elastycznych.

Dystrybucja powietrza kanatami prostokgtnymi. Kanaty prowadzone wzdtuz $cian, z mozliwoscig
obudowania. Nawiew w izolacji gr. 30 mm matami z wetny mineralnej.

Nawiew i wywiew z wykorzystaniem kratek prostokgtnych nawiewnych i wywiewnych z przepustnicami
typu KSH-P Al o przekroju 200x160 i 315x160.

W celu minimalizowania szuméw przewiduje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych prostokatnych

na nawiewie i wywiewie typu TAP11-AA-1000x600x800. Temperatura nawiewu 20°C.
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Przewiduje sie automatyczng regulacje czasu pracy centrali wentylacyjnej wg harmonogramu pracy

(wytaczanie w godzinach 17% — 79),

Uktad nr 4 — wywiew z WC

Uktad ten tworzg wywiewy z WC w sanitariatach. W uktadzie tym projektuje sie montaz wentylatorow
osiowych przeznaczonych do montazu w kanale okrggtym na trojniku badz bezposrednio w Scianie
(spiro @100 lub 125).

Powinny one zapewni¢ usuwanie powietrza w ilosci 30 m3h przy toaletach oraz 80 m3h przy
natryskach.

Przewiduje sie nastepujgce elementy:

Pomieszcz. | Wywiew Wentylator
[m3/h]
1.16 |WCD 90 3x EB-100
1.15 | Umywalnia 30 1x EB-100
1.14 | Umywalnia 30 1x EB-100
1.15 | WC NPS 30 1x EB-100
1.14 | WCM 60 2x EB-100
211 | WCM 120 2x EB-100; 1x EB-100
2.10 | WC NPS 30 1x EB-100
2.9 WCD 60 2x EB-100

Wentylatory te powinny by¢ wyposazone w klape zwrotng. Zaktada sie prace ciggtg w ciggu dnia, za$
wytgczanie w godzinach 179 — 7%, Wszystkie wentylatory zblokowane z automatykg centrali uktadu nr
3 - wigczane automatycznie wraz z centralg. Wentylatory EB charakteryzujg sie wyzszym sprezem, w
zwigzku z czym usuwanie powietrza kanatem zbiorczym bedzie przebiegaé sprawnie.

Kanatow z toalet bgdz tazienek z miskg ustepowg nie mozna tgczy¢ z kanatami z innych pomieszczen.
Wentylacja magazynu 1.10

Magazyn bedzie wentylowany w sposdb naturalny z wykorzystaniem kanatu nawiewnego typu ,Z” o
przekroju 200x100. Wlot kanatu 2 m n.p.t. Z kolei wywiew poprzez kanat o przekroju 200x150 0,20 m

pod stropem, z wylotem 2 m nad kratkg wlotowg kanatu nawiewnego.

IV. IZOLACJE TERMICZNE

Kanaty nawiewne instalacji wentylacji mechanicznej réwniez zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o

grubosci 30 mm, natomiast kanaty z czerpni o grubosci 50 mm.

V. UWAGI

Przy przejsciach kanatbw wentylacji mechanicznej przez elementy oddzielenia
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przeciwpozarowego nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe z sitownikiem ze sprezyng powrotng i
wyzwalaczem termoelektrycznym.

Instalacja c.t. wg projektu c.o.

Wszelkie zmiany materiatowe i rozwigzania technologiczne skonsultowac z projektantem.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé stosowne polskie certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia przez ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji.

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie — wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Wszystkie roboty realizowa¢ zgodnie z:
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, wydane przez COBRTI

Instal we wrzes$niu 2002r.,

- Przepisami BHP.
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mgr inz. Justyna Topolanska
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